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Schemat monta � u 

Konstrukcj�  no� n�  sufitu DOWN CLIP stanowi�  profile no� ne i prowadz� ce. Panele sufitowe o wymiarach 
600x600mm, 600x1200mm lub 600x1500mm tworz�  g
adk�  powierzchni� . Inne wymiary dost� pne po konsultacji 
z BARWA SYSTEM 

Przekrój przez schemat 
� czenia d� wigarów 

1 – D� wigar prowadz� cy 
2 – D� wigar no� ny 
3 – Klips d� wigara prowadz� cego 
4 – Panel DOWN CLIP 



 

1 – D� wigar prowadz� cy 
2 – D� wigar no� ny 
3 – Klips d� wigara prowadz� cego 
4 – Panel DOWN CLIP 
5 – Pr� t gwintowany Ø 8 
6 – Klips blokuj� cy 
7 – Profil przy� cienny 

Schemat monta � u 600x600 



 

1 – D� wigar prowadz� cy 
2 – D� wigar no� ny 
3 – Klips d� wigara prowadz� cego 
4 – Panel DOWN CLIP 
5 – Pr� t gwintowany Ø 8 
6 – Klips blokuj� cy 
7 – Profil przy� cienny 

Schemat monta � u 1200x600 

Dla paneli w kszta
cie prostok� ta 
proponujemy równie�  inne 
rozwi� zanie u
o� enia paneli, 
tzw. mijank� .  
 



 

1 – D� wigar prowadz� cy 
2 – D� wigar no� ny 
3 – Klips d� wigara prowadz� cego 
4 – Panel DOWN CLIP 
5 – Pr� t gwintowany Ø 8 
6 – Klips blokuj� cy 
7 – Profil przy� cienny 

Schemat monta � u 1500x600 



 

Do wyko� czenia powierzchni sufitu 
w zale� no� ci od realizowanego projektu 
dost� pne s�  standardowe profile „C”. 
Istnieje tak� e mo� liwo��  wykonania 
i opracowania niestandardowych 
elementów wyko� czeniowych, a tak� e 
przej� cie i po
� czenie z innymi rodzajami 
sufitów. 

Wysokie walory estetyczne sufitów 
DOWN CLIP na szerokie 
zastosowanie w ró� norodnych 
obiektach takich jak: 

·  obiekty u� yteczno� ci 
publicznej (np. stadiony, 
porty lotnicze); 

·  obiekty handlowe 
i wystawiennicze;  

·  obiekty przemys
owe; 
·  budynki administracyjno-

biurowe. 
 

Wyko � czenie 

 

1 – D� wigar prowadz� cy 
2 – D� wigar no� ny 
3 – Klips d� wigara prowadz� cego 
4 – Panel DOWN CLIP 
5 – Pr� t gwintowany Ø 8 
6 – Klips blokuj� cy 
7 – Profil przy� cienny 
8 – Slikon bezoctanowy 

Sufity DOWN CLIP z uwagi na swoj�  
konstrukcj�  z powodzeniem mog�  
by�  stosowane w pomieszczeniach 
o podwy� szonych wymaganiach 
higienicznych np. s
u� bie zdrowia, 
produkcji spo� ywczej itp. 
W niektórych pomieszczeniach 
ze wzgl� du na wymagania, nale� y 
uszczelni�  wszystkie styki p
yt 
sufitowych oraz styk sufitu ze � cian�  
silikonem bezoctanowym. 
 



 

 
Akustyka  

Oferujemy równie�  kasetony 
z perforacj� ,  
która przede wszystkim s
u� y 
poprawie parametrów 
akustycznych, ale równie�  pozwala 
na uzyskanie niebanalnych 
efektów estetycznych. 
 

Kasetony standardowo 
perforowane produkowane s�  
z ramk�  10mm lub 100mm. Inne 
mo� liwe DEKORY oraz perforacje 
dost� pne s�  na � yczenie oraz 
na stronie www.barwasystem.pl 



 

 
 

DOSTAWA 
Panele pakowane s�  w kartony 
lub foli�  b� belkow� . Inne elementy 
systemu - d� wigary, profile -pakowane 
s�  osobno zgodnie ze specyfikacj� . 
Koszty transportu nie s�  wliczone 
w cen�  kasetonów. 
 
MONTA�  
Panele nale� y montowa�  zgodnie 
z obowi� zuj� cymi normami 
i przepisami. W razie konieczno� ci 
prosimy o kontakt z producentem. 

NORMY 
Sufity kasetonowe DOWN CLIP 
produkowane  
s�  zgodnie z norm�  PN-EN 13964. 
 
REAKCJA NA OGIE	  
Panele wyprodukowane ze stali, 
zaliczane s�  do klasy A1 w zakresie 
reakcji na ogie� . Stalowe sufity 
klasyfikowane s�  jako niepalne 
i nierozprzestrzeniaj� ce ognia 
 

 

O
 WIETLENIE I INNE INSTALACJE 
W sufitach DOWN CLIP mo� na 
montowa�  dowolne oprawy 
o� wietleniowe oraz inne elementy 
(np. anemostaty, g
o� niki), 
pami� taj� c jednak o tym, aby 
wszystkie dodatkowe elementy by
y 
podwieszone do stropu 
zasadniczego. 
 

Zak
ad Produkcyjny i Dzia
 Handlowy 
11-034 Stawiguda, ul. Przemys
owa 21 Filia: 
tel. (89) 522-09-10 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21 
fax. (89) 522-09-20, tel./fax. (89) 512 65 96 tel. (32) 290-65-01 
www.barwasystem.pl tel/fax. (32) 290-65-00 
e-mail: barwasystem@barwasystem.pl e-mail: sosnowiec@barwasystem.pl 
   

Produkty 
BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  
obj� te s�  certyfikatem 
ISO 9001:2008 

KOLORY 
Podstawowe kolory zgodne ze 
standardow�  kolorystyk�  
BARWA SYSTEM. Na � yczenie 
dost� pne wszystkie kolory z palety 
RAL (NCS). 
 

Akustyka  

 

Standardowo kasetony perforowane oferujemy z tkanin�  akustyczn�  
SOUNDTEX wklejon�  od wewn� trznej strony kasetonu. Na specjalne 
zamówienie proponujemy równie�  mat�  t
umi� c�  wykonan�  z we
ny szklanej 
zamkni� tej w szczelnej foli PVC. 


