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Schemat monta � u  

Konstrukcj�  no� n�  sufitu 
listwowego tworz�  
d� wigary TA. Listwy 
produkowane s�  na wymiar 
(max 7000mm). Pionowe 
panele sufitowe o wymiarach 
91, 141 lub 191 mm tworz�  
eleganck�  oraz ciekaw�  
powierzchni� . 

1 – Listwa LH 
2 – D� wigar TA1 
3 – 	 � cznik d� wigara 
4 – Wieszak systemowy 

Przekrój przez ró� ne wysoko� ci listew LH 



 

Do wyko� czenia powierzchni sufitu 
listwowego LH w wi� kszo� ci przypadków 
nie u� ywa si�  profili przy� ciennych. 
Istnieje jednak mo� liwo��  wykonania 
i opracowania niestandardowych 
elementów wyko� czeniowych, a tak� e 
przej� cie i po
� czenie z innymi rodzajami 
sufitów. 
 

 

Wysokie walory estetyczne sufitów 
listwowych LH pozwalaj�  na szerokie 
zastosowanie w ró� norodnych obiektach 
takich jak: 

·  obiekty u� yteczno� ci publicznej (np. 
stadiony, porty lotnicze); 

·  obiekty handlowe i wystawiennicze;  
·  obiekty przemys
owe; 
·  budynki administracyjno-biurowe. 

 

Wyko � czenie 

� rednie zu� ycie materia
ów na 1mb/m² 

Typ listwy LH 1/50 LH 1/100 LH 2/50 LH 2/100 LH 2/150 LH 3/50  LH 3/100 LH 3/150 LH 3/200 

Listwy (m) 20 10 20 10 7,5 20 10 7,5 5 

D� wigary no� ne (m) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Wieszak d� wigara 
(szt.) 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Waga kompletu (kg) 5,6 2,8 7,2 3,6 2,4 8,8 4,4 3,9 2,2 
Grubo��  blachy (mm) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Standardowy schemat monta� u w zale� no� ci od wielko� ci listwy. Listwy mo� na umieszcza�  w ró� nych 
odleg
o� ciach aby otrzyma�  ciekawe wzory. 



 

 
 

DOSTAWA 
Listwy pakowane s�  w kartony lub foli�  
b� belkow�  (d
. max. 7m). Inne 
elementy systemu - d� wigary, profile -
pakowane s�  osobno zgodnie 
ze specyfikacj� . Koszty transportu nie 
s�  wliczone w cen�  kasetonów. 
 
MONTA	  
Listwy nale� y montowa�  zgodnie 
z obowi� zuj� cymi normami 
i przepisami. W razie konieczno� ci 
prosimy o kontakt z producentem. 

NORMY 
Sufity listwowe LH produkowane  
s�  zgodnie z norm�  PN-EN 13964. 
 
REAKCJA NA OGIE
  
Listwy wyprodukowane z aluminium, 
zaliczane s�  do klasy A1 w zakresie 
reakcji na ogie� . Aluminiowe sufity 
klasyfikowane s� , jako niepalne 
i nierozprzestrzeniaj� ce ognia 
 
 

 

O� WIETLENIE I INNE INSTALACJE 
W sufitach listwowych mo� na 
montowa�  dowolne oprawy 
o� wietleniowe oraz inne elementy 
(np. anemostaty, g
o� niki), 
pami� taj� c jednak o tym, aby 
wszystkie dodatkowe elementy by
y 
podwieszone do stropu 
zasadniczego. 

Zak
ad Produkcyjny i Dzia
 Handlowy 
11-034 Stawiguda, ul. Przemys
owa 21 Filia: 
tel. (89) 522-09-10 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21 
fax. (89) 522-09-20, tel./fax. (89) 512 65 96 tel. (32) 290-65-01 
www.barwasystem.pl tel/fax. (32) 290-65-00 
e-mail: barwasystem@barwasystem.pl e-mail: sosnowiec@barwasystem.pl 
   

Produkty 
BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  
obj� te s�  certyfikatem 
ISO 9001:2008 

KOLORY 
Podstawowe kolory zgodne ze 
standardow�  kolorystyk�  
BARWA SYSTEM. Na � yczenie 
dost� pne wszystkie kolory z palety 
RAL (NCS). 
 

 


