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Schemat monta � u � cianek GENESY  

Standardowy modu
 � cianki GENESY 
ma grubo��  105mm i szeroko��  
1050mm, wysoko��  zale� na jest 
od projektu. Panele okrywaj� ce 
wykonane s�  z p
yty wiórowej, blachy 
stalowej lub blachy aluminiowej. Panele 
montowane s�  w specjalnym 
szybkozamykaj� cym systemie, 
co u
atwia ich demonta� . Przestrze�  
pomi� dzy panelami mo� na wype
ni�  
we
n�  mineraln�  aby utworzy�  
pomieszczenie d� wi� koszczelne (izolacja 
mo� liwa na poziomie 20÷25 dB). 
W przestrzeni tej mo� na przeprowadzi�  
przewody elektryczne, telefoniczne 
lub kable komputerowe.  
 

Przyk
adowa konstrukcja � cianek GENESY 

1 – profil g
ówny 
2 – stalowa poprzeczka 
3 – panel z p
yty wiórowej/aluminium 
4 – profil prowadz� cy dolny 
5 – profil prowadz� cy górny 
6 – element poziomuj� cy 
7 – uszczelka PVC 
8 – profil zamykaj� cy 



 

Do wyko� czenia powierzchni � cianek 
w zale� no� ci od realizowanego projektu 
dost� pne s�  aplikacje z drewna 
lub aluminium. 

Wysokie walory estetyczne � cianek 
GENESY pozwala na szerokie 
zastosowanie w ró� norodnych obiektach 
takich jak: 

·  budynki administracyjno-biurowe; 
·  obiekty przemys
owe. 
 

Mo� liwe modu
y � cinek GENESY 

Wyko � czenie 

D� b  Afrormosia  

Jesion  Buk  

Ka� dy panel mo� e by�  indywidualnie wyj� ty 
aby umo� liwi�  inspekcj� . W systemie GENESY 
wyst� puj�  równie�  panele umo� liwiaj� ce instalowanie 
pionowych i poziomych � aluzji czy luster weneckich. 
 

� cianki GENESY mog�  mie�  wysoko��  od 1000mm do 4000mm 



 

 
 

DOSTAWA 
� cianki pakowane s�  w kartony 
lub foli�  b� belkow� . Inne elementy 
systemu - poprzeczki, wsporniki -
pakowane s�  osobno zgodnie 
ze specyfikacj� . Koszty transportu nie 
s�  wliczone w cen�  pod
óg. 
 
MONTA	  
� cianki nale� y montowa�  zgodnie 
z obowi� zuj� cymi normami 
i przepisami. W razie konieczno� ci 
prosimy o kontakt z producentem. 

NORMY 
� cianki GENESY produkowane 
s�  zgodnie z norm�  ………….. 
 
REAKCJA NA OGIE
  
� cianki GENESY zaliczane s�  do klasy 
?X? w zakresie reakcji na ogie� . � cianki 
klasyfikowane s�  jako niepalne 
i nierozprzestrzeniaj� ce ognia 
 
 
 

 

INSTALACJE 
W � ciankach mo� na montowa�  
dowolne w
� czniki, instalacje, 
przewody. 
 

Zak
ad Produkcyjny i Dzia
 Handlowy 
11-034 Stawiguda, ul. Przemys
owa 21 Filia: 
tel. (89) 522-09-10 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21 
fax. (89) 522-09-20, tel./fax. (89) 512 65 96 tel. (32) 290-65-01 
www.barwasystem.pl tel/fax. (32) 290-65-00 
e-mail: barwasystem@barwasystem.pl e-mail: sosnowiec@barwasystem.pl 
   

Produkty 
BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  
obj� te s�  certyfikatem 
ISO 9001:2008 

 

KOLORY 
Podstawowe kolory zgodne ze 
standardow�  kolorystyk�  
BARWA SYSTEM. Na � yczenie 
dost� pne wszystkie kolory z palety 
RAL (NCS). 
 


