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Aluminiowe sufity liniowe 
charakteryzuj�  si� : 

·  szybko� ci�  i prostot�  
monta� u; 

·  odporno� ci�  na korozj� ; 
·  
atwym dost� pem 

do przestrzeni nadsufitowej 
 
W sufitach liniowych mog�  by�  
montowane ró� ne systemy 
o� wietleniowe, wentylacyjne, 
przeciwpo� arowe itp.  
 

 

Schemat monta � u 

Sufity rastrowe OPEN LINE KORIDOR wykonane s�  z blachy aluminiowej 
lakierowanej piecowo w procesie „ Coil Coating”  wg tabeli kolorów 
standardowych. Stosuje si�  blach�  o grubo� ci od 0,43 do 0,5 mm. 

1 – d� wigar I1500÷2500 mm 
2 – pole OPEN LINE KORIDOR 
3 – k� townik 19 x 24mm    

Sufity OPEN LINE KORIDOR 
zaliczane s�  do nietypowego 
rodzaju sufitów. Techniczne 
rozwi� zanie konstrukcji tych 
sufitów oparte jest na 
� czeniu 
elementów na dwóch poziomach 
co pozwala na otrzymanie 
unikalnego efektu sufitu 
liniowego. Sufity 
OPEN LINE KORIDOR pomimo 
optycznego obni� enia.  

Elementy montowane 
s�  prostopadle wzgl� dem siebie 
i tworz�  dwie p
aszczyzny 
oddalone od siebie. Dolna 
bardziej widoczna p
aszczyzna, 
w formie charakterystycznych 
linii, opuszczona jest w stosunku 
do górnej o 20mm. 

Struktur�  sufitu 
liniowego buduj�  
elementy 
w kszta
cie 
litery „U” 
o podstawie 10mm 
i wysoko� ci 40mm 

 
 
1. TM 
 
 
 
2. TF 

 

Standardowe profile  



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

System korytarzowy „KORIDOR”  
 
System korytarzowy KORIDOR 
przygotowany zosta
 w oparciu 
o elementy zastosowane 
w systemie OPEN LINE. 
Rozwi� zanie powy� sze jest 
niezwykle przydatne w korytarzach 
i innych ci� gach komunikacyjnych. 
System monta� u jedynie 
na k� townikach 
przy� ciennych wolno wisz� cy- 
pozwala na bezproblemowy dost� p 
do przestrzeni nadsufitowej. 
   
 

Sufit w systemie OPEN LINE KORIDOR 
optycznie obni� a pomieszczenie 
nie zmniejszaj� c kubatury pomieszczenia, 
w którym zosta
 zainstalowany. 
Ze wzgl� du na otwarty charakter sufitu 
liniowego, wszelkie instalacje 
przeciwpo� arowe, zarówno sygnalizacyjne jak 
i zraszaj� ce, mog�  by�  prowadzone ponad 
sufitem podwieszanym.  
Sufity liniowe OPEN LINE KORIDOR 
charakteryzuj�  si�  równie�  lekko� ci�  
konstrukcji oraz 
atwo� ci�  monta� u. 
 
Sufit OPEN LINE KORIDOR liniowy zbudowany 
jest z:  

1. elementów konstrukcyjnych - profili no� nych 
o d
ugo� ci I=1200-2500mm 
rozmieszczonych lub podwieszonych 
w rozstawie osiowym co 600mm 

2. lekkich, lecz wytrzyma
ych paneli 
600x1200÷2500 wype
niaj� cych (z
o� onych 
z profili TM i TF), uk
adanych na profilach 
przy� ciennych, tworz� c otwart�  
powierzchni�  sufitu o liniowym wygl� dzie: 

·  TM o d
ugo� ci 1200÷2500mm; ustawionych 
równolegle wzgl� dem siebie, 
a po zamontowaniu w p
aszczy� nie sufitu 
równie�  równolegle wzgl� dem profili 
no� nych (standardowe rozstawy osiowe: 50, 
60, 75, 86, 100, 120, 150, 200mm) 

·  TF o d
ugo� ci 600 mm; ustawionych 
równolegle wzgl� dem siebie, 
a po zamontowaniu w p
aszczy� nie sufitu 
prostopadle do profili TM oraz profili no� nych 
i podniesionych wzgl� dem nich o 20mm 
(standardowe rozstawy osiowe profili TF: 
300, 400 mm) 

 

Do zamkni� cia p
aszczyzny sufitu wzd
u�  � cian, w zale� no� ci od realizowanego projektu, dost� pne s�  
standardowe profile k� towniki „L” lub podwójne „L”. Istnieje równie�  mo� liwo��  opracowania i wykonania 
niestandardowych elementów wyka� czaj� cych takich jak profil „Z” 

1 – panel OPEN LINE KORIDOR 
2 – profil „L” 
3 – profil „Z” 
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NORMY 
Sufity rastrowe OPEN LINE  KORIDOR 
produkowane s�  zgodnie z norm�   
PN-EN 13964, w
asno� ci mechaniczne 
po lakierowaniu zgodne z norm�  
EN 1396. 
 
REAKCJA NA OGIE�  
Sufity OPEN LINE KORIDOR 
wyprodukowane 
z aluminium zaliczane s�  do klasy A1 
w zakresie reakcji na ogie� . Ze wzgl� du 
na otwarty charakter sufity rastrowe 
OPEN LINE idealnie 
nadaj�  si�  do stref, gdzie istotne jest 
zapewnienie skutecznego oddymiania 
np. pasa� e, drogi ewakuacyjne itp. 
 

Zak
ad Produkcyjny i Dzia
 Handlowy 
11-034 Stawiguda, ul. Przemys
owa 21 Filia: 
tel. (89) 522-09-10 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21 
fax. (89) 522-09-20, tel./fax. (89) 512 65 96 tel. (32) 290-65-01 
www.barwasystem.pl tel/fax. (32) 290-65-00 
e-mail: barwasystem@barwasystem.pl e-mail: sosnowiec@barwasystem.pl 

O	 WIETLENIE I INNE INSTALACJE 
W sufitach OPEN LINE KORIDOR 
mo� na montowa�  dowolne oprawy 
o� wietleniowe oraz Inne elementy 
(np. anemostaty, g
o� niki), 
pami� taj� c jednak o tym, 
aby wszystkie dodatkowe elementy 
by
y podwieszone do stropu 
zasadniczego. Inne instalacje 
techniczne zamontowane ponad 
sufitem s�  skutecznie 
zamaskowane. 

DOSTAWA 
Sufity OPEN LINE KORIDOR 
pakowane  s�  w kartony (lub foli�  
b� belkow�  w przypadku 
niestandardowych elementów) 
i wymagaj�  z
o� enia na budowie. Inne 
elementy systemu – 
� czniki, zawiesia 
-pakowane s�  osobno zgodnie 
ze specyfikacj� . Koszty transportu nie 
s�  wliczone w cen�  sufitu. 
 
MONTA
  
Sufit OPEN LINE KORIDOR nale� y 
montowa�  zgodnie z obowi� zuj� cymi 
normami i przepisami oraz instrukcj�  
producenta. W razie konieczno� ci 
prosimy o kontakt z producentem. 

Produkty 
BARWASYSTEM Sp. z o.o.  
obj� te s�  certyfikatem 
ISO:9000 2008 

KOLORY 
Podstawowe kolory zgodne 
ze standardow�  kolorystyk�  
BARWA SYSTEM. Na � yczenie 
dost� pne wszystkie kolory z palety 
RAL (NCS). 

 

Rozpi � to ��  siatki i widziany k � t 

otwarcie sufitu(%)  Rozstaw profili 
„M” 

widziany 
k� t (°) F300 F400 

50 45 76,67 77,50 
60 38 80,00 80,83 
75 31 83,33 84,17 
86 27 85,00 85,83 
100 24 86,67 87,50 
120 20 88,33 89,17 
150 16 90,00 90,83 
200 12 91,67 92,50 

 


