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Schemat monta � u pod
óg podniesionych  

Konstrukcj�  no� n�  pod
ogi dystansowej stanowi�  
profile stalowe oraz wsporniki. Panele pod
ogowe o wymiarach 
600x600mm tworz�  eleganck�  powierzchni� . 

6 – Uszczelka PVC 
7 – Uszczelka wspornika 
8 – G
owa wspornika 
9 – Stopa wspornika 
10 – Klej 
11 – Uszczelka panela 

Przekrój przez pojedynczy panel 

1 – Wyko� czenie p
yty 
2 – Rdze�  
3 – folia aluminiowa 
4 – wyko� czenie kraw� dzi 
5 – Poprzeczka 
 



 

Do wyko� czenia powierzchni pod
ogi 
w zale� no� ci od realizowanego projektu 
dost� pne s�  aplikacje z marmuru, gresu, 
kamienia naturalnego, drewna 
czy parkietu. 
 

Wysokie walory estetyczne pod
óg 
dystansowych pozwala na szerokie 
zastosowanie w ró� norodnych obiektach 
takich jak: 

·  obiekty handlowe 
i wystawiennicze;  

·  obiekty przemys
owe; 
·  budynki administracyjno-biurowe. 

 

Elementy 

Wyko � czenie 

1. Wspornik do lekkich 
obci�� e�  

2. Wspornik do � rednich 
i du� ych obci�� e�  

3. Wspornik uniwersalny 
do lekkich i � rednich 
obci�� e�  

1.       2.           3. 

D� b  Afrormosia  Everest  Bia
y per
owy 

Jesion  Buk  Dakota  Bia
y rzymski 



 

 
 

DOSTAWA 
Pod
ogi pakowane s�  w kartony 
lub foli�  b� belkow� . Inne elementy 
systemu - poprzeczki, wsporniki -
pakowane s�  osobno zgodnie 
ze specyfikacj� . Koszty transportu nie 
s�  wliczone w cen�  pod
óg. 
 
MONTA�  
Pod
ogi nale� y montowa�  zgodnie 
z obowi� zuj� cymi normami 
i przepisami. W razie konieczno� ci 
prosimy o kontakt z producentem. 

NORMY 
Pod
ogi dystansowe produkowane 
s�  zgodnie z norm�  ………….. 
 
REAKCJA NA OGIE�  
Panele wyprodukowane z anhydrytu, 
zaliczane s�  do klasy A1 w zakresie 
reakcji na ogie� . Pod
ogi klasyfikowane 
s�  jako niepalne i nierozprzestrzeniaj� ce 
ognia 
 
 

 

INSTALACJE 
W pod
ogach mo� na montowa�  
dowolne w
� czniki, pochylnie, 
schody, klapy. 
 

Zak
ad Produkcyjny i Dzia
 Handlowy 
11-034 Stawiguda, ul. Przemys
owa 21 Filia: 
tel. (89) 522-09-10 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21 
fax. (89) 522-09-20, tel./fax. (89) 512 65 96 tel. (32) 290-65-01 
www.barwasystem.pl tel/fax. (32) 290-65-00 
e-mail: barwasystem@barwasystem.pl e-mail: sosnowiec@barwasystem.pl 
   

Produkty 
BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  
obj� te s�  certyfikatem 
ISO 9001:2000 

 


