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Schemat produkcji  

Schemat walcowania  

Siatka ci� to ci� gniona jest wykonywana z arkusza blachy, który 
jest jednocze� nie nacinany i rozci� gany za pomoc�  specjalnej 
maszyny. Dzi� ki takiemu rozwi� zaniu technicznemu mo� na 
uzyska�  siatki o wielu ró� nych wielko� ciach oczka oraz o ró� nych 
kszta
tach. 
 
Siatka mo� e by�  wykonywana mi� dzy innymi z: 

·  Aluminium 
·  Stali 
·  Stali nierdzewnej 
·  Miedzi 

 

Do produkcji paneli sufitowych mo� na u� y�  siatek 
przestrzennych lub walcowanych. 
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Rodzaje paneli  Oferujemy panele z siatki c-c 
w wielu ró� nych formatach 
i wymiarach. W celu 
ustalenia dok
adnych 
wielko� ci paneli prosimy 
o kontakt z firm�  
BARWA SYSTEM 

Kszta
t i wymiary wewn� trznych profili w panelach równie�  nale� y uzgodni� , 
aby� my mogli jak najlepiej dopasowa�  je do projektu. 

Inne rozwi� zania techniczne do ustalenia z BARWA SYSTEM 
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Schemat monta � u VARIO 10 lub 13  

1 – Profil „C”  
2 – Profil stalowy „J” 
3 – Panel z siatki c-c  
4 – Pr� t wieszaka Ø 8mm 
5 – Nakr� tka 

1 – Profil „C”  
2 – Profil stalowy „J” 
3 – Panel z siatki c-c  
4 – Nakr� tka 
5 – � ruba imbusowa M6 

 

Zastosowane przez nas rozwi� zania techniczne pozwalaj�  na monta�  naszych 
sufitach w pomieszczeniach o podwy� szonych wymogach bezpiecze� stwa takich 
jak stadiony pi
karskie. Unikalna konstrukcja uniemo� liwia osobom niepowo
anym  
demonta�  sufitu. 
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Schemat monta � u VARIO 11 lub 15  na prof ilach „Z”  

1 – Profil stalowy „L” 
2 – Profil stalowy „Z” 
3 – Panel z siatki c-c  
4 – � ruba z nakr� tk�  
5 – Wieszak noniuszowy 

Bardzo prosty i wygodny system mocowania sufitu na profilach stalowych „Z”. 
Zastosowana konstrukcja pozwala na szybki i 
atwy demonta�  w celu dostania si�  
do przestrzeni nad sufitowej.  
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Schemat monta � u VARIO 14 na profilach „Z”  

1 – K� townik stalowy perforowany 
2 – Profil stalowy „Z” 
3 – Panel z siatki c-c  
4 – � ruba z nakr� tk�  
5 – Wieszak noniuszowy 

System korytarzowy o specjalnej budowie, która sama utrzymuje sufit w linii prostej. Mo� liwe s�  dwa 
ró� ne systemy mocowania takiego sufitu. Zarówno do stropu jak i do � cian korytarza. 
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Schemat monta � u VARIO 13 „Wyspa”  

2 – Profil stalowy „J” 12x12x40 
3 – Panel z siatki c-c  
4 – Pr� t wieszaka Ø 8mm 

5 – Nakr� tka 
6 – � ruba z nakr� tk�  
7 – Profil „C” 40x40x1,2 
8 – Profil „Z” 

System ten pozwala na podwieszenie sufitu w dowolnym miejscu. Wielko��  paneli mo� na 
dopasowa�  indywidualnie do potrzeb ka� dego zamówienia. Daje to ogromne mo� liwo� ci 
aran� acji przestrzeni w pomieszczeniu. 
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Elewacje 
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Do wyko� czenia powierzchni sufitu 
w zale� no� ci od realizowanego projektu 
dost� pne s�  standardowe k� towniki „L”, 
podwójne „L” lub profile „C”. 
Istnieje tak� e mo� liwo��  wykonania 
i opracowania niestandardowych 
elementów wyko� czeniowych, a tak� e 
przej� cie i po
� czenie z innymi rodzajami 
sufitów. 
 

 
 

Wysokie walory estetyczne sufitów 
kasetonowych z siatki c-c pozwalaj�  
na szerokie zastosowanie w ró� norodnych 
obiektach takich jak: 

·  obiekty u� yteczno� ci publicznej 
(np. stadiony, porty lotnicze); 

·  obiekty handlowe 
i wystawiennicze;  

·  obiekty przemys
owe; 
·  budynki administracyjno-biurowe. 

 

Wyko � czenie 

 

1 – Panel z siatki c-c 
2 – K� townik „L” 
3 – Profil podwójne „L” 
4 – Profil „C” 
5 – Klips blokuj� cy 
6 – Profil blokuj� cy 
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Siatka Q 6 (pow. otwarta 51%) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Siatki standardowe  

Standardowo oferujemy kilka rodzajów siatek ci� to-ci� gnionych. Jednak na specjalne zamówienie 
jeste� my w stanie stworzy�  sufit z ka� dej siatki dost� pnej na rynku. 

Siatka typu „Q” 
Jedna z podstawowych dost� pnych siatek. 
Charakteryzuje si�  oczkiem w kszta
cie kwadratu 
oraz tym � e jest poddawana procesowi walcowania.  

Siatka typu „R” 
Jedna z podstawowych dost� pnych siatek. Charakteryzuje si�  oczkiem w kszta
cie diamentu.  

Siatka Q 8 (pow. otwarta 52%) 

Siatka Q 10 (pow. otwarta 53%) 

Siatka R 10 (pow. otwarta 58%) Siatka R 16 (pow. otwarta 60%) 
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Siatki standardowe  

Siatka typu „ST” 
Jedna z podstawowych dost� pnych siatek. 
Charakteryzuje si�  oczkiem w kszta
cie okr� gu oraz 
tym � e jest poddawana procesowi walcowania.  
 

Siatka ST 8 (pow. otwarta 47%) 

Siatka ST 10 (pow. otwarta 52%) Siatka ST 6 (pow. otwarta 42%) 

Siatka R 28x10 (pow. otwarta 58%) Siatka R 28x17 (pow. otwarta 73%) 
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NORMY 
Sufity z siatki ci� to-ci� gnionej 
produkowane  
s�  zgodnie z norm�  PN-EN 13964. 
 
REAKCJA NA OGIE�  
Panele wyprodukowane ze stali, 
zaliczane s�  do klasy A1 w zakresie 
reakcji na ogie� . Stalowe sufity 
klasyfikowane s�  jako niepalne 
i nierozprzestrzeniaj� ce ognia 
 

 

 

O� WIETLENIE I INNE INSTALACJE 
W sufitach z siatki c-c mo� na 
montowa�  dowolne oprawy 
o� wietleniowe oraz inne elementy 
(np. anemostaty, g
o� niki), 
pami� taj� c jednak o tym, aby 
wszystkie dodatkowe elementy by
y 
podwieszone do stropu 
zasadniczego. 

DOSTAWA 
Panele pakowane s�  w kartony 
lub foli�  b� belkow� . Inne elementy 
systemu - d	 wigary, profile -pakowane 
s�  osobno zgodnie ze specyfikacj� . 
Koszty transportu nie s�  wliczone 
w cen�  kasetonów. 
 
MONTA
  
Panele nale� y montowa�  zgodnie 
z obowi� zuj� cymi normami 
i przepisami. W razie konieczno� ci 
prosimy o kontakt z producentem. 

Zak
ad Produkcyjny i Dzia
 Handlowy 
11-034 Stawiguda, ul. Przemys
owa 21 Filia: 
tel. (89) 522-09-10 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21 
fax. (89) 522-09-20, tel./fax. (89) 512 65 96 tel. (32) 290-65-01 
www.barwasystem.pl tel/fax. (32) 290-65-00 
e-mail: barwasystem@barwasystem.pl e-mail: sosnowiec@barwasystem.pl 

Produkty 
BARWASYSTEM Sp. z o.o.  
obj� te s�  certyfikatem 
ISO 9001:2008 

KOLORY 
Podstawowe kolory zgodne ze 
standardow�  kolorystyk�  
BARWA SYSTEM. Na � yczenie 
dost� pne wszystkie kolory z palety 
RAL (NCS). 
 

W sufitach z siatki c-c mog�  by�  montowane ró� ne systemy 
o� wietleniowe, wentylacyjne, przeciwpo� arowe itp. W takim 
przypadku oferujemy równie�  wykonanie odpowiednich otworów ju�  
w fazie produkcji sufitu. 
 


