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Aluminiowe sufity listwowe 
charakteryzuj�  si� : 

·  szybko� ci�  i prostot�  
monta� u; 

·  odporno� ci�  na korozj� ; 
·  
atwym dost� pem 

do przestrzeni nadsufitowej 
 

W sufitach listwowych mog�  by�  
montowane ró� ne systemy 
o� wietleniowe, wentylacyjne, 
przeciwpo� arowe itp.  
 

 

Schemat monta � u 

Profil no � ny TU 

Listwy sufitowe wykonane s�  z blachy  aluminiowej lakierowanej piecowo 
w procesie „ Coil Coating”  wg tabeli kolorów standardowych. 
Do zastosowa�  wewn� trznych stosuje si�  blach�  o grubo� ci 0,5mm. 

Listwy wpinane s�  w specjalne 
d� wigary TU wykonane ze stali  
lub aluminium. 
Listwy produkowane s�   na wymiar 
(max 7000mm) i je� li jest potrzeba 
uzyskania ci� g
ego uk
adu listew 
to mog�  one by�  
� czone 
za pomoc�  
� cznika systemowego. 

1 – listwa typu B 
2 – d� wigar TU 
3 – wieszak systemowy 
4 – 
� cznik d� wigara 
 

Listwa P300/B 

W zale� no� ci od miejsca 
monta� u listew typu B stosuje 
si�  dwa rodzaje zawiesia: 
1 – pr� t gwintowany Ø6mm dla 
hhh zastosowa�  zewn� trznych 
2 – pr� t stalowy ocynkowany 
hhh Ø4mm dla zastosowa�   
hhh wewn� trznych 
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D� wigar gi � ty 

Listwy P300/B mo� na wpina�  
w profile gi� te które wykonane s�  
z aluminium. 
Dzi� ki temu mo� na uzyska�  
nietypowe efekty wizualne. 
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Do wyko� czenia powierzchni listew 
w zale� no� ci od realizowanego projektu 
dost� pne s�  standardowe k� towniki „L”  
lub podwójne „L”. 
Istnieje tak� e mo� liwo��  wykonania 
i opracowania niestandardowych 
elementów wyko� czeniowych, a tak� e 
przej� cie i po
� czenie z innymi rodzajami sufitów. 
 

 

Wysokie walory estetyczne sufitów 
listwowych w po
� czeniu z nisk�  cen�  
pozwalaj�  na szerokie zastosowanie 
w ró� norodnych obiektach takich jak: 

·  budynki administracyjno-biurowe; 
·  obiekty u� yteczno� ci publicznej 

(np. hotele, porty lotnicze, 
szpitale, szko
y); 

·  obiekty handlowe 
i wystawiennicze;  

·  obiekty przemys
owe. 
 

Oferujemy równie�  listwy z perforacj� ,  
która przede wszystkim s
u� y poprawie 
parametrów akustycznych, ale równie�  
pozwala na uzyskanie niebanalnych efektów 
estetycznych. 
 

1 – listwa typu B 
2 – k� townik 19x24 
3 – profil podwójne „L” 
4 – profil „C” 30x24 
 

Wyko � czenie 
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NORMY 
Sufity listwowe typu B produkowane  
s�  zgodnie z norm�  PN-EN 13964. 
 
REAKCJA NA OGIE�  
Listwy wyprodukowane z aluminium 
zaliczane s�  do klasy A1 w zakresie 
reakcji na ogie� . Aluminiowe sufity 
listwowe klasyfikowane s�  jako niepalne 
i nierozprzestrzeniaj� ce ognia 
 

 

 

O	 WIETLENIE I INNE INSTALACJE 
W sufitach listwowych mo� na 
montowa�  dowolne oprawy 
o� wietleniowe oraz inne elementy 
(np. anemostaty, g
o� niki), 
pami� taj� c jednak o tym, aby 
wszystkie dodatkowe elementy by
y 
podwieszone do stropu 

DOSTAWA 
Listwy pakowane s�  w kartony  
lub foli�  b� belkow�  max po 40 szt. 
(d
. max. 7m). Inne elementy systemu - 
d� wigary, profile -pakowane s�  osobno 
zgodnie ze specyfikacj� . Koszty 
transportu nie s�  wliczone w cen�  
listew. 
 
MONTA
  
Listwy nale� y montowa�  zgodnie 
z obowi� zuj� cymi normami 
i przepisami. W razie konieczno� ci 
prosimy o kontakt z producentem. 

Zak
ad Produkcyjny i Dzia
 Handlowy 
11-034 Stawiguda, ul. Przemys
owa 21 Filia: 
tel. (89) 522-09-10 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21 
fax. (89) 522-09-20, tel./fax. (89) 512 65 96 tel. (32) 290-65-01 
www.barwasystem.pl tel/fax. (32) 290-65-00 
e-mail: barwasystem@barwasystem.pl e-mail: sosnowiec@barwasystem.pl 

Produkty 
BARWASYSTEM Sp. z o.o.  
obj� te s�  certyfikatem 

KOLORY 
Podstawowe kolory zgodne ze 
standardow�  kolorystyk�  
BARWA SYSTEM. Na � yczenie 
dost� pne wszystkie kolory z palety 
RAL (NCS). 
 

	 rednie zu� ycie materia
ów na 1mb/m² 

Typ listwy P300/B 

Listwy (m) 3,33 

D� wigary no� ne (m) 0,8 

Wieszak d� wigara (szt.) 0,8 

Waga kompletu (kg) 2,35 
Grubo��  blachy (mm) 0,7 
 


