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| BARWA SYSTEM

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

KARTA KATALOGOWA DEKORACYJNA OKEADZINA SCIENNA

Przeznaczenie wyrobu:

Dekoracyjna oktadzina $cienna to funkcjonalne
elementy wykonczenia wnetrz do wszystkich
pomieszczen takich jak: lotniska, poczekalnie,
hole wejsciowe, sale konferencyjne, restauracje,
stotéwki, biura, banki.

Charakterystyka wyrobu:

Szerokos$¢ paneli — 100mm, 200mm, 250mm
Dtugos¢ paneli — 1000mm

Wymiar przeswitu pomiedzy panelami —0 mm
Rodzaj materiatu — Stal lakierowane metoda Coil
Coating

Grubo$¢ blachy —1 mm

Klasyfikacja ogniowa:

Reakcja na ogien:

Al - dot. coil coating

A2-s1, dO - dot. lakierowania proszkowego
Atesty i aprobaty:

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych zgodna z
normg PN — EN 13964:2014

Atest Higieniczny PZH: B-BK-60211-0585/19
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B — panel o szeroko$ci 250mm

B1 — panel o szerokosci 100mm
B2 — panel o szerokosci 200mm
B3 — panel o szerokosci 100mm

Parametry techniczne:

- waga kompletu - 7,86 kg/m?
- ilo§¢ mb paneli/m? - 5,81 mb/m?
- pow. otwarta $ciany - 0%

Normy spelniane przez wyrdb:
PN — EN 13964:2014
Wymagania i metody badan.

Srednie normatywne zuzycie elementéw okladziny w
module 1000x1550mm:

- panel B - 1,94 szt./m?
- panel B1 - 1,29 szt./m?
- panel B2 - 1,29 szt./m?
- panel B3 - 1,29 szt./m?
- taSma 3M - ok 7 mb/m?

Schemat montazu:

1550

B3 B2

B B B2

B1 B3

1000

[ 100 | 200 | 250 o0 |

BARWA SYSTEM sp. z o0.0.

NIP: PL 739-28-75-782

Zaklad Produkcyjny i Dziat Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemyslowa 21
tel. (89) 522-09-10

fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sad Rejonowy

w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapital Zakladowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barceloniska 1
tel. (32) 290-65-01

Produkcja i sprzedaz sufitow oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.0. objete sa certyfikatem ISO 9001:2015.


http://www.barwasystem.pl/

