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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 1/PP02/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowanego:
P200/B
P300/8
P400/B
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Listwowe sufity podwieszane typu B
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
2zewnetrznych, sufitow

Zestaw wyrobow do wykonywania listwowych

nowowznoszonych i modernizowanych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BARWA SYSTEM Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 21, 11-034 Stawiguda

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:
System oceny zgodnosci 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy

podwieszanych w budynkach

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacii i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:
Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2022/2219 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacii i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dia
zamierzonego zastosowania
lub zastosowari

Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe

Uwagi

Klasyfikacja A1 wedtug normy PN-EN 13501-1:201¢, niepalne
wediug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).
Klasyfikacja dotyczy wyrobdw zabezpieczonych:

- powtoka cynkowa o masie nie mniejszej niz 275 g/m?

- powtoka lakierowg poliestrowa, nanoszong metodg ciggtego
powlekania o grubosci nie mniejszej niz 23 ym (o masie nie wigkszej
niz 50 g/m?)

- powloka cynkowa o masie nie mnigjszej niz 100 g/m?

i powlokg lakierowg poliestrowg nanoszona metodg cigglego
powlekania o grubosci nie mnigjszej niz 23 pm (o masie nie wigkszej
niz 50 g/m?)

Reakcja na ogien
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Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowar

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Uwagi

Klasyfikacja A2-s1,d0 wedtug normy PN-EN 13501-1:2019, niepalre
i niekapigce pod wptywem ognia wedlug rozporzgdzenia Ministia
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
{Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz jako nieodpadajgce pod wplywem
ognia i nierozprzestrzeniajgce ognia. Klasyfikacja dotyczy wyrobow
zabezpieczonych:

- powloka lakierowa proszkowa o grubosci nie mniejszej niz 60 pm
(0 masie nie wigkszej niz 150 g/m?)

- powtokg cynkowa o masie nie mniejszej niz 275 g/m? i powtokg
lakierowg proszkowa o grubosci nie mniejszej niz 60 um (o masie
nie wiekszej niz 150 g/m?)

Odpornoéc¢ na korozje

Kategoria korozyjnosci atmosfery do C3 H wedtug normy PN-EN
1SO 12944-1:2018 i PN-EN 1SO 12944-2:2018:

- wyroby z blachy stalowej zabezpieczone powioka cynkowg

0 masie nie mniejszej niz 275 g/m?

- wyroby z blachy stalowej zabezpieczone powiokg cynkowg

0 masie hie mniejszej niz 275 g/m? i powtoka lakierowg proszkowg
o grubosci nie mniejszej niz 60 uym

- wyroby z blachy stalowej zabezpieczone powiokg cynkowa

o masie nie mniejszej niz 100 g/m? i powioka lakierowa poliestrows,
nanoszong metodg ciagtego powlekania, o grubosci nie mniejszej
niz 23 pym

- wyroby ze stopow aluminium zabezpieczone powtoka lakierowa
proszkowa 0 grubosci nie mniejszej niz 60 pm

Kategoria korozyjnosci atmosfery do C3 M wediug normy PN-EN
ISO 12944-1:2018 i PN-EN 1SO 12944-2:2018:

- wyroby ze stopéw aluminium zabezpieczone powtokg lakierowa
poliestrowa nanoszong metoda ciggtego powlekania o grubosci nie
mniejszej niz 23 pm

Dzwigar Sztywnosc¢ gietna EI['N?T?; 2
nosny TU, Moz 1 2 8
L = 1000 mm Dopuszczalny moment zginajacy d"[‘;\;m] '
Listwa Sztywnoscé gietna E"[ﬁ?]’ 0
P200/B, V=130
L = 800 mm Dopuszczalny moment zginajacy “‘I",’Jm] '
Listwa Sztywnosé gietna EI—[N1:§]7.O
P300/B, Moo= 310
L =800 mm Dopuszczalny moment zginajacy dc[;;\lm] !
Listwa Sztywnos¢ gietna EII_NE;?,} S
| Pancis. — Muop= 42,0
= mm Dopuszczalny moment zginajacy (Nm]
Wihasciwosci Potaczenie: )
mechaniczne | |istwa P200/B Dopuszczalne obcigzenie 4420
z dzwigarem obliczeniowe [N]
nosnym TU
Potaczenie:
listwa P300/B Dopuszczalne obciazenie 441.0
z dzwigarem obliczeniowe [N]
no$nym TU
Potaczenie:
listwa P400/B Dopuszczalne obcigzenie 272,7
z dzwigarem obliczeniowe {N]
nosnym TU
Potaczenie:
zawiesie
pretowe M6 Dopuszczalne obcigzenie 271.0
lub M8 z cbliczenicwe N1
dzwigarem
nesnym TU
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Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowarn

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Dopuszczalne obcigzenie
charakterystyczne wiatrem

Tabela 1. Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne wiatrem [Pa]

SH,m
L2 m - 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,8 339 376 423 484 565 578 847 1129
0,7 387 430 484 553 654 774 968 1280
0,6 452 502 565 645 753 03 1129 15G6
0,5 542 602 678 774 903 1084 1355 1807
0,4 678 753 847 368 1129 1355 1694 2258
0,3 203 1004 | 1129 | 1290 | 1506 | 1807 | 2258

1 § - rozpigtoéé diwigarow, tj. rozstaw zawiesi {wieszakdw)
2L - rozstaw diwigaréw, ti. rozpigtosc listew

Rozpigtosci i rozstawy listew | dZwigaréw, z uwagi na obciazenie

wiatrem, ciezarem wiasnym oraz inne obcigzenia wynikajgce
z warunkow uzytkowania, powinny by¢ zgodne z projektem

technicznym i nie wigksze niz podane w tabeli 1.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Stawiguda 01.08.2022
(miejsce | data wydania)

Piotr Napora - Kierownik Produkcji

(imie i nazwisko oraz stanowisko})

~BARWA SYSTEM ™ Sp.zo..
11034 Stawiguda, uI. Przemystowa 21
tel. (89)522 0910, tel.ftax 512 65 96

NIP 739-28-75-782

BARWA SYSTEM" Sp. 7 0.0.
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