c € [BaRWA SYSTEM

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 12/PP02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

OPEN CELL H23 (T24/T15); OPEN CELL H40 (T24/715); OPEN CELL H50 {T24/ T15)
Numer prawa ochronnego OPEN CELL: 230809
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy polaci craz rusziu sufitu podwieszanego do zastosowania wewngirz budynkow
3. Producent:
BARWA SYSTEM Sp. z o.0., ul. Przemystowa 21, 11-034 Stawiguda
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System oceny zgodnosci 3
6a. Norma zhamonizowana:
PN-EN 13964:2014-05
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr AB 023
6b. Europejski dokument oceny:
Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej:
Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wiasciwosci podstawowe Poziomy iflub kiasy Zharmonizowana specyfikacja techniczna

PN-EN 13964:2014-05, zgodnie z Decyzja Komisji 96/603/EC
z dnia 04.10.1996r. { z poprawkami 2000/605/EC z dnia 26.08.2000r.
Reakcja na ogien Klasa A1 oraz 2003/424/EC z dnia 06.06.2003r.) ustanawiajgcej wykaz produktow
nalezacych do kiasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny
bez wymogu przeprowadzania prob.

Uwalnianie formaldehydu NPD -
Wytrzyn_}a%oéc’: na rq;bicie NPD _
{bezpieczne rozbicie)
Nosnosc ) Wag. tabeli 1,23 PN- Ei\ll 13964:2005- Badania typu nr raportu NK-0626/P/09
- wymiary i tolerancje PN- EN 13964:2014-05- Badania typu nr. raportu LZK00-01891/17/Z00NZK
Wytrzymaios$E na zginanie NPD -
Pochianianie dzwieku NPD -
Przewodnosc ciepina NPD -
Trwatosc Kiasa B PN-EN 13964:2014-05




g

Tabela 1. Wyniki sprawdzenia wymiarow profili stalowych T24 i T15.

BARWA SYSTENM

Profil T24 Profil T15
W [mm] H [mm} T fmm] W [mm] H [mm} T [mm]
Nominalny 24,00 38,00 0,40 15,00 38,00 0,40
Srednia 24,05 38,45 0,36 14,83 38,01 0,37

T- grubos¢ blachy

Tabela 2. Zasadnicze badanie nodnosci profili stalowych T24 i T15 w ukladzie pozytyw L=1200mm, klasa ugiecia 1 (L/500).
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Tabela 3. Zasadnicze badanie nosnosci profili stalowych T24 i T15 w ukiadzie pozytyw L=1200mm, kiasa ugigcia 2 (L/300).
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8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okresionego powyzej wytobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwesci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaceng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze).

W imieniu producenta podpisak(-a):

Arkadiusz lwanowicz — Dyrektor Produkcji

+BARWA SYSTEM" Sp 7 0.0.

11-034 Stawiguda, ul. Pr rzemystowa 21

tel. (89) 522 09 10. tel fax 515 65 96
NIP 739-28-75-782

Stawiguda 25.02.2019

(migjsce i data wydania)

"BARWA SYSTEM" S]) 70.0.
DYREKTCO UKCJI

mgr jpEeArkadiusz lwanow

(podpis})



