c € ]aARWA SYSTEM

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 17/PP02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
P20/A, P100/A, P100/AC
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy potaci oraz rusziu sufitu podwieszanego do zastosowania wewnatrz budynkéw
3. Producent:
BARWA SYSTEM Sp. z 0.0., ul. Przemysiowa 21, 11-034 Stawiguda
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:
System oceny zgodnosci 3
Ba. Norma zharmonizowana:
Ph-EN 13964:2014-05
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr AB 023
6b. Europejski dokument occeny:
Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej:
Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wihasciwosci podstawowe Poziomy iflub klasy Zharmmonizowana specyfikacja techniczna

PN-EN 13964:2014-05, zgodnie z Decyzjg Komisji
96/603/EC z dnia 04.10.1996r. ( z poprawkami
" . 2000/605/EC z dnia 26.09.2000r. oraz 2003/424/EC
STER— Rlasafel-col. coll eastiing 2 dnia 06.06.2003r.) ustanawiajacej wykaz produktow
nalezacych do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako
materiat niepainy bez wymogu przeprowadzania prob.

Klasa A2-s1,d0- dot. lakierowania proszkowego PN-EN 13501-1

Uwalnianie formaldehydu NPD -
Whytrzymaiosc na rozbicie NPD -
Whytrzymatosé na zginanie NPD -

- wymii::)ybin;slzrancje e Badania ti;,ét Err.qriag?)?ttﬁjlg—%ez?sleg

Pochtanianie dzwieku NPD -

Przewodnoséc cieplna NPD -

Trwalosc Klasa B PN-EN 13964:2014-05




Tabela 1. Nosnos¢ dzwigarow (stalowych) wyznaczona z warunku ugiecia dopuszczainego max. L/500 { 1 klasa ugiecia).

Srednia sita
e p— Sztywnosé przy Do?ﬂ‘f::;'"y powodujaca Srednia sila
Zginaniu P — ugiecie niszczgca
ginajacy maksymaine
Badanie zasadnicze- dzwigar TU, El= 4,7469*10° dop M= 11,4 F=456 F,=354,3
Lmax.= 1000 mm [Nmm?] [Nm] [N] N1
Badanie zasadnicze- dzwigar T90 El= 46677108 dop M= 11,2 F=44.8 F.=300,9
Lmax.= 1000 mm [Nmm? [Nm] [N] IN]
Badanie zasadnicze- dzwigar gigty El=0,3792*10° dop M=09 F=386 Fo=524
Lmax.= 1000 mm [Nmm? [Nm] [N] [N]
Tabela 2. Nosnosc element6w zawiesi {stalowych}- polgczenie.
Dopuszczalne Sredmnia sila
Clambtorystyka obcigzenie niszczaca
Dzwigar TU s T -
+ wieszak sprezynowy ( podwojny) dtp =201 e 1150
Dzwigar TU % =
+ pret gwintowany (M8) e Fo= 1822 N}

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjaina dokumentagja techniczna:
Nie dotyczy
\Whaschwosci uzytkowe okreslonege powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych vdasciwosct uzytkowych. Niniejsza

deklaracia wiadchwoscl uzytkowych wydana zostale zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Arkadiusz lwanowicz — Dyrektor Produkcji !rBAR‘NA SYS TE M i Sp. Z 0.0.
1-034 Stawiguda, ul. Przemystowa 21
Stawiguda 25.02.2019 tel. (89) 522 09 10. tel.ifax 512 65 96

(miejsce i data wydania) NIP 739-28-75-782

"BARWA SYSTEM" Sp. z 0.0
DUKCJI

Arkadiusz lwanowicz

(podpis)



