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Pochlanianie dzwigku w komorze poglosowej wg PN-EN 20354:2000

Pomiar wspdlczynnika pochlaniania dzwieku

Zlecenicdawca. BARWA SYSTEM Spz 0. 0.

ul. Kolobrzeska 50, 10-434 Olsztyn
Frabka montowana przez;. 1THB
Cpis badans] probki:

Sufit pedwieszany REVEAL = kaset o perforacji AP1 podklejone thaning SOUNDTEXT z wkladka tlumiaca

Typ montazu: E-200
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Hlaga pocklaniania; C
Mizpewnoié okredlenia poghozowego
wspolczynnika pochlaniania diwigky Ua , < 0.02
Powierzchnia badane] probki = 10,80 m’ Objetoss kemary poghosows| = 200.0 m’
Temperatura dla T4 = 1% °c LT= 0°C Powiarzehnia przegrod ograniczajacych komore = 203.0 m’
Wigotnosé wegigdnadla Ty = 57 % Ay= -3 % Liczba elemantéw rozpraszajacych = 12
Instytut Techniki Budowlanej Zespélt Laboratoridw Badawczych
Laboratorium Akustyczne i SRR [

I Data analizy: 2005-02-15

Podpis: M.Bombala
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UKt AD DO POMIARU CZASU POGLOSU
W LABORATORIUM
kalibrator kalibrator kalibrator kalibrator kalibrator kalibrator
typ 4230 typ 4230 typ 4230 tp 4230 typ 4230 typ 4230
mikrofon mikrofon mikrofon mikrofon mikrofon mikrofon
pomiarcwy pomiarowy pomiarowy POIMHArowy pomiarcwy pomiarowy
typ 4943 typ 4943 typ 4943 typ 4943 typ 4943 typ 4543
przedwzmacniaczl {przedwrmacniace | fprzedwezmacniacz | | prredwezmacniacz § | preedwzmacniacz | | przedwzmacniacz
typ 2639 typ 2639 typ 2639 typ 2639 typ 2639 typ 2639
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Zalacznik 1A do Procedury Badawczej LA-9
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INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:

Pomiary pogilosowego wspélczynnika pochtaniania dzwieku wykonano w komorze
pogltosowej o kubaturze 200 m3. Pole pomiarowe, nad ktorym znajdowata sie probka
sufitu podwieszanego, znajdowato sie w Srodkowej czesci podieqi, tak by zadna jego
krawedz nie byla blizej niz 1 m od powierzchni Scian komory.

Zastosowany ukiad do pomiaru poglosowego wspdlczynnika pochtaniania
przedstawiono na sir. 4.

Przed przystgpieniem do badan wykonano biezacg kalibracje/sprawdzenie toru
pomiarowego zgodnie z Instrukcja nr 1 pt.  Kalibracja/sprawdzenie biezace
akustycznego toru pomiarowego”.

Odpowiedzialny za badanie: Z up. Kierownika Laboratorium LA
dr inz. Marianna Mirowska dr inz. Marek Niemas
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Warszawa, dnia 15.02.2005 r.

Laboratorium Badawcze oswiadcza, Ze wyniki badania odnoszg sie wylgcznie
do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport
nie moze byc¢ powielany inaczej, jak tylko w cafosci.

Raport z badan nie jest dokumentem dopuszczajgcym obiekt do obrotu
i powszechnego stosowania w budowniciwie.




