| BARWA SYSTEM

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 5/PP02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SCC VARIO
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy polaci oraz rusztu sufitu podwieszanego do zastosowania wewngtrz budynkow
3. Producent:
BARWA SYSTEM Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 21, 11-034 Stawiguda
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System{-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:
System oceny zgodnosci 3
6a. Norma zhammonizowana:
PN-EN 13964:2014-05
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr AB 023
6b. Europejski dokument oceny:
Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej:
Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wiasciwosci podstawowe Poziomy iflub kiasy Zharmonizowana specyfikacja techniczna
PN-EN 13501-1
Raport z badan nr. 1594/13/Z00NP
Uwalnianie formaidehydu NPD -
Wytrzymatosé na rozbicie
{bezpieczne rozbicie)

Reakcja na ogien Kiasa A2-s1,d0

NPD -

PN- EN 13864:2005- Badania typu
nr. raportu LK-00515/10
Nosnosé - PN- EN 13964:2014-05 -Badania typu
- wymiary i tolerancje Wa el 123 nr. raportu LZK00-2294/16/Z00NZK
PN-EN 13964:2005/A1:2008- Badania typu
nr. raportu LK00-02651/14/Z00NK

Wytrzymato$€ na zginanie NPD

Klasa A
{ dotyczy wylgcznie vario scc
z wypeinieniem i okreslong
przeziernoscig wg. tabeli 4)

PN-EN 13964:2004/A1:2006- metoda/ procedura
badania PN-EN ISO 354:2005; wskaznik cbliczone
wg. normy PN-EN 1S0 11654:1999;
raport z badan i oceny wiasciwosci wyrobu
nr. LA0G-0544/16/Z00NA

Przewodno$é cieplna NPD -

Trwatos¢ Klasa B PN-EN 13964:2014-05

Pochtanianie dzwigku




Y

BARWA SYSTEM
Tabela 1. Nosnos¢ dzwigara RBS-1 oraz RBS-2.
Sztywnosc przy Dopuszczalny Srednia sita Srednia sita przy
Eliaraldenystyka zginaniu moment zginajacy przy ugieciu zniszczeniu
RBS-1-Badanie zasadnicze | b 4 a403r500 | dop M=32382.8 F=129,5 Fu=793,3
negatyw, rozpietos¢ 1000mm, [Nmm?] [Nmm] [N IN]
klasa ugiecia 1
RBS-2-Badanie zasadnicze | g1 6 5op409 | adm M= 130350 F= 435 Fu=2432
negatyw, rozpigtos¢ 1200mm, [Nmm?] [Nmm] IN] IN]
klasa ugiecia 1
RBS-2- Badanie zasadnicze -
R El= 6,33E+09 adm M= 211050 Fr=704 F,=2432
negatyw, rozpietosé 1200mm, :
Kiasa ugiecia 2 i {héenim] [N] IN]

Tabela 2. NoSnosé¢ diwigara RBS-2 z {gcznikiem RBS-2A.

Srednia sita przy

Charakterystyka Srednia sia przy ugieciu N T
Badanie zasadnicze negatyw, F=73 F,=1834
rozpietos¢ 1000mm, klasa ugiecia 3 [N] [N]
Tabela 3. No$nosc profilu Z-45.
Szitywno&E przy Dopuszczalny Srednia sila powodujaca
ey styka zginaniu moment zginajacy ugiecie maksymalne
1 klasa ugiecia (L/500=2 4mm, El=1,8128*10° dop. M= 36,3 F=120,9
gdzie L=1200mm} [Nmm?} [Nm] [N}
Tabela 4. Pochianianie dzwigku.
Cechy badane Wynik badania

Vario scc o przeziernosci ok. 80%, wypenienie z welny mineraingj
gestosci 80 kg/m® ze szklanym welonem

Ow= 0,95

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyZej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Ninigjsza
deklaracia wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna
odpowiedzialnosE producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Arkadiusz lwanowicz — Dyrektor Produkcii

«BARWA SYSTEM" sp. 2 0.0.

11-034 Stawiguda. ul. Przemyslowa 21

tel. (89) 522 09 10. tel./fax 512 65 98
NIP 739-28-75-782

Stawiguda 25.02.2019

(miejsce i data wydania)

"BARWA SYSTEM" Sp. z 0.0.
DYREKTCR PBRDUKCJI

rkadiusz Iwanowicz

(podpis)



