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| BARWA SYSTEM |

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

KARTA KATALOGOWA LISTWY KUBICZNE TYP PPU55-20

Przeznaczenie wyrobu:

Do wykonywania sufitow podwieszanych

w obiektach uzytecznos$ci publicznej jak centra
handlowe, banki, biura, dworce,

porty lotnicze, itp.

Charakterystyka wyrobu:

Szerokos¢ listwy - 20mm
Rozstaw listew (w osiach) - 43 mm
Przerwa miedzy listwami: - 23 mm

Klasyfikacja ogniowa:
Reakcja na ogien:

Al - dot. coil coating
A2-s1, dO - dot. lakierowania proszkowego

Atesty i aprobaty:
Jednostkowe dopuszczenie wyrobu budowlanego.
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1- dzwigar no$ny TA1-N
2 - listwa PPU55-20
| 3 - pret gwintowany 6

Q 43 | 4 - fgcznik dzwigara

L T 5 - facznik listwy
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Powierzchnig sufitu tworza listwy o szerokosci
20 mm z przerwa 23 mm.

Parametry techniczne:

-waga kompletu - 6,38 ko/m® _ listwa PPU55-20 (max 6000mm) - 23,3 mb/m?
-waga listew - 513kg/m - tacznik listew - wg potrzeb
- I|§tvyy wykonane z alummu_Jm 0,5-0,6mm - dzwigar nosny TA1-N (3,956 m) - 0,84mb/m?
- dzwigary wykonane ze stali 0,55mm - geznik dzwigara - 0,21 szt./m?2
- Pret gwintowany @ 6 - 0,84 szt./m?
- katownik przy$cienny - wg potrzeb

Srednie normatywne zuzycie elementéw
konstrukcyjnych sufitu:

Sposoby podwieszania sufitow wewnatrz:

Schemat montazu:

1 - d2wigar no$ny TA1-N
2 - listwa PPU55-20

3 - pret gwintowany ¢ 6
4 - katownik

BARWA SYSTEM sp. z o0.0.

NIP: PL 739-28-75-782

Zaklad Produkcyjny i Dzial Handlowy Zarejestrowana przez Sad Rejonowy Filia:

11-034 Stawiguda, ul. Przemyslowa 21 w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy 40-683 Katowice, ul. Barceloriska 1
tel. (89) 522-09-10, Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem tel. (32) 290-65-01

fax. (89) 522-09-20 KRS 0000132000. Nr w BDO 000009110

Kapital Zakladowy 180.000 PLN

Produkcja i sprzedaz sufitow oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.0. objete sa certyfikatem ISO 9001:2015.
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