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Mozliwos$¢ aranzacji w formie wolno wiszacych plafondw, oraz sufitu ciggtego!

Elementy do lakierowania proszkowego - giac lico w tolerancji -0,4mm
Elementy z blachy powlekanej coil coating oraz nielakierowane gig¢ lico +0/-0,2mm

Elementy do oklejania - sublimacja: gig¢ surowa strong /primerem na wierzch tolerancja +0/-0,4
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wymiary liniowe (mm) Wymiary niestolerowane wg: 40-683 Katowice, ul. Barcelonska 1

151<))é<:518 :00,12 teL/fog +48 (32)’r 290—6|5—00
230, 1 www.barwasystem.
301<X<=1000 205 ISO 2768 MK e-mail: biuroélborwc?sysfem.pl
Wszelkie prawa zastrzezone. Ten rysunek jest wtasnoscig BARWA SYSTEM i moze by¢ wykorzystany
wytgcznie z planami konstrukcyjnymi zawierajgcymi produkty BARWA SYSTEM. W pewnych
warunkach lub nietypowych sytuacjach konstrukcyjnych powyzsze rozwigzania moggq sie nie

sprawdzi¢. W takim przypadku prosimy o kontakt z BARWA SYSTEM. BA
Kopiowanie i powielanie bez zgody BARWA SYSTEM zabronione. RWA SYSTEM
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